
Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. Painel 
em chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
parabólico em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Aletas parabólicas em alumínio anodizado 
brilhante de alta refletância e alta pureza 
99,85%. Soquete tipo push-in G-5 de engate 
rápido, rotor de segurança em policarbonato 
e contatos em bronze fosforoso. Instalação 
de sobrepor.
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Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
parabólico em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%.
Aletas parabólicas em alumínio anodizado 
brilhante de alta refletância e alta pureza 
99,85%. Soquete tipo push-in G-5 de engate 
rápido, rotor de segurança em policarbonato 
e contatos em bronze fosforoso. Instalação 
de sobrepor.
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Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. Painel 
em chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Soquete tipo push-in G-5 de engate rápido, 
rotor de segurança em policarbonato e 
contatos em bronze fosforoso. Instalação de 
sobrepor.
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