
|POUP-AFP|
Alto Fator de Potência: 0,97C. Bivolt 
(127/220V) ou Monovolt. Dimensões 
reduzidas: leve e compacto. Circuito de 
proteção. Baixa distorção harmônica: 
inferior a 10% em 127V e 20% em 220V. 
Frequência da rede: 50/60Hz. Frequência 
de operação das lâmpadas: 30kHz. Norma 
de desempenho: NBR14418. Norma de 
segurança: NBR14417. Garantia de 2 anos.

Esquema de ligação
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Circuito de correção de fator de potência 
passivo, que proporciona alto fator de 
potência e baixa distorção harmônica. 
Circuito de proteção que proteje o reator no 
caso de falha na lâmpada. Tamanho reduzido, 
que permite sua instalação nas mais diversas 
luminárias. Caixa metálica que propicia uma 
melhor dissipação térmica, aumentando 
a vida útil. Leve e compacto. Alto Fator 
de Potência. Não necessita de dispositivo 
de partida. Frequência de Operação: 
aproximadamente 30kHz. Tipo Eletrônico de 
partida ultrarrápida. Norma de segurança: 
NBR14417. Norma de desempenho: 
NBR14418. ISO 9001. Garantia de 2 anos.

|POUP-AFP LITE|

Esquemas de ligação
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Monovolt: 220V. Alto Fator de Potência: 
0,99C. Fator de fluxo luminoso: 1,0.
Dimensões reduzidas: leve e compacto. 
Circuito de proteção. Baixa distorção 
harmônica: 10%. Frequência da rede: 
50/60Hz. Frequência de operação das 
lâmpadas: 30kHz. Norma de desempenho: 
NBR14418. Norma de segurança: 
NBR14417. Garantia de 2 anos.

|POUP-AFP PLUS|

Esquema de ligação
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Monovolt: 220V. Alto Fator de Potência: 
0,99C. Dimensões reduzidas: leve e 

compacto. Circuito de proteção. Baixa 
distorção harmônica: inferior a 10%. 

Frequência da rede: 50/60Hz. Frequência 
de operação das lâmpadas: 35kHz. Norma 

de desempenho: NBR14418. Norma de 
segurança: NBR14417. Garantia de 2 anos.

|POUP-HO|

Esquema de ligação
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