A Linha Multipolar Logic® é produzida para atender todos
0s casos em que se fagam necessarias conexdes de
comando e/o poténcia, utilizando vérios pélos de contatos.
Seus contatos banhados a prata passivada sdo ideais para
a transmissdo de sinais ldgicos, em decorréncia da sua
excelente condutancia.

Matérias Primas:
Partes Plastica: Material Termo-Plastico auto-extinguivel
Contatos: Latdo banhado com prata passivada

Normas:
DIN 40050 - VDE 0620

N de Pdlos:

10A - 3P+T e 7P+T

16A - 6P+T, 10P+T, 16P+T, 24P+T, 32P+T e 48P+T
35A - 6P+T e 12P+T

Tensao:
600 Vac - (VDE 0110 - Grupo C)

Voltagem de teste:
3 Kvac

Resisténcia de contato:
2 mOhm

Temperatura:
Min. 02C
Méx. 1252C

Grau de protegao:
IP 64 conforme IEC 60529

Fixagdo fios:
Através de contatos numerados

Miolos:
Polarizados de acordo com as guias de encaixe

Pino de Bloqueio:

Parafusos personalizados para fixagdo dos miolos nas
carcagas, possibilitam vérias combinagdes de bloqueio
Evitam conexdes indevidas (opcional).

Obs: Desenhos técnicos em mm.
Consulte sobre outras configuragées.
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: IC
Carcaga Plug - 4 rebites Carcaga Plug - 4 rebites
Prensa cabos: superior Prensa cabos: lateral

E

-
—O-
N )
QLJ ‘Pélos ‘10‘16‘24‘32‘48‘
° Méx. A 59,0 61,2 62,6/ 70,8 (94,5
B 96,5 | 125,5/153,2|126,0/176,0
‘Pélos ‘10‘16‘24‘32‘48‘
m . — C 55,5 | 56,0 | 54,0 | 92,0 [92,0
Max. A 81,5|91,0| 90,5 | 97,5 152,0 m D 54,4 | 54,4|121,0 53,7 |84,5
SCPS4R-10 | 10 B 72,4 92,0/121,0/ 94,0 |121,5 SCPL4R-10| 10 E 72,5 92,2(121,0, 93,7 121,5
SCPS4R-16 | 16 C 56,0 | 56,0| 56,0 | 90,0 | 92,0 SCPL4R-16| 16 F 43,0| 43,2| 21,0| 79,0 (79,5
SCPS4R-24 | 24 PG (Rosca) | 16,0 | 21,0|21,0| 29,0 | 1.%5" SCPLAR-24| 24 PG (Rosca) | 16,0 | 21,0| 21,0 | 29,0 |1.%"
SCPS4R-32 | 32 Cabo @ Méx.| 15,0 | 18,0 | 18,0| 25,0 | 35,0 SCPL4R-32| 32 Cabo @ Méx] 15,0 | 18,0| 12,0/ 25,0 |35,0
SCPS4R-48 | 48 Min.| 9,5 | 12,0| 12,0| 16,0 | 31,0 SCPLAR-48 | 48 Min) 9,5 | 12,0 16,0 [31,0
Carcaga Plug - 2 rebites Carcaga Plug - 2 rebites
Prensa cabos: superior Prensa cabos: lateral

=

I

‘Pélos ‘06‘10‘16‘24‘32‘48‘

— T - — Méx. A 49,7/69,0|61,2|62,6 | 70,8| 94,5
‘Remenc'a‘%'“‘ ‘ LGS ‘ L9 ‘ 10 ‘ 16 ‘ 24 ‘ 32 ‘ 48 ‘ m B 89,0 103,0132,01159,7/132,5182,5
SCPS2R-06 | 06 Max. A 69,5|81,5/91,0 | 90,5 | 97,5 |152,0 SCPL2R-06 | 06 C 43,0| 43,0|43,0(43,0(79,0| 79,0
SCPS2R-10| 10 B 72,8 85,4|105,0|139,0|107,0/134,5 SCPL2R-10| 10 D 54,5|54,4|55,0|54,0 | 53,7| 84,5
SCPS2R-16 | 16 C 43,0 45,0 43,0 |43,0|77,0|79,0 SCPL2R-16| 16 E 60,1| 72,5/ 92,0 [121,0| 93,7|121,5
SCPS2R-24 | 24 PG (Rosca) |13,5|16,0(21,0|21,0(29,0|1.%" SCPL2R-24 | 24 PG (Rosca) 13,5/16,0(21,0/21,0|29,0| 1.%5"
SCPS2R-32| 32 Cabo @ Max| 13,0 | 15,0| 18,0 | 18,0 | 25,5 | 35,0 SCPL2R-32| 32 Cabo @ Max. | 13,0 | 15,0| 18,0|18,0 | 25,0 35,0
SCPS2R-48 | 48 Min} 8,5 | 9,5 (12,0 | 12,0 (16,0 |31,0 SCPL2R-48 | 48 Min. | 8,5 | 9,5 |12,0/12,0| 16,0| 31,0
Carcaga Acoplamento 2 travas Carcaga Acoplamento 1 trava
Prensa cabos: superior Prensa cabos: superior

‘ Pélos ‘ 10 ‘ 16 ‘ 24 ‘ 32 ‘48 ‘
‘ Referéncia ‘ Pélos ‘ Méx. A |106,5/111,0/111,0|128,5/175,0 Méx. A 85,5 102,0129,0/116,0
scpsa2T-10] 10 B 132,0|152,4| 178,0|146,5(178,0 ‘ Referéncia ‘ Pélos ‘ B 73,0| 85,4 105,0/134,0
SCPSA2T-16| 16 © 57,0 | 56,2 | 56,0 | 93,0 |93,5 SCPSALT-06 | 06 C 69,0 | 68,0 | 68,0 | 69,0
SCPSA2T-24| 24 PG (Rosca) | 16,0 | 21,0| 21,0 | 29,0 | 1.%" SCPSA1T-10 | 10 PG (Rosca) | 13,5 16,0|21,0|21,0
SCPSA2T-32| 32 Cabo @ Max.| 15,0 | 18,0| 18,0 | 25,0 | 35,0 SCPSALT-16 | 16 Cabo @ Max.| 13,0 | 15,0 | 18,0 18,0
SCPSA2T-48| 48 Min.| 9,5 | 12,0| 12,0 | 16,0 | 31,0 SCPSALT-24 | 24 Min.| 85 | 9,5 |12,0|12,0
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Linha: Conexdes Elétricas Blindadas Multipolar Logic

Miolo Macho

Contatos: prata passivada

Ligacdo nos contatos (mm?2) - Min. =1,0

Max.
Opcional: Pino de Bloqueio - Ref.: SPBS

=25

®

Miolo Fémea

Contato: prata passivada
Ligacdo nos contatos (mm?) - Min. =1,0

Max. =2,5

Opcional: Pino de Bloqueio - Ref.: SPBS

B
B

Referéncia ‘Pélos‘ ‘ Referéncia ‘ Pélos ‘
SMP-06 06 ‘ Pélos ‘ 06 ‘ 10 ‘ 16 ‘ 24 ‘ SMB-06 06 ‘ Pélos ‘ 06 ‘ 10 ‘ 16 ‘ 24 ‘
SMP-10 10 A 33,0| 32,8| 33,2 33,7 SMB-10 10 A 34,2 34,4\ 34,4 34,2
SMP-16 16 B 49,0| 63,0 82,7 110,0 SMB-16 16 B 51,0| 65,4 | 84,7 |111,5
SMP-24 24 c 33,5|33,5|33,5|33,5 SMB-24 24 C 34,21 34,2 | 34,2 | 34,2
1(SMP-16) + 1(SMPPR-16) - 32 D 27,0| 27,0| 27,0| 27,0 1(SMB-16) + 1(SMBPR-16) | 32 D 27,0| 27,0| 27,0| 27,0
1(SMP-24) + 1(SMPPR-24) 48 E 42,7 56,9 76,8 |104,0 1(SMB-24) + 1(SMBPR-24) | 48 E 44,5 | 58,4| 77,1|104,7
Miolo Macho (380V) Miolo Fémea (380V)
Contatos: prata passivada Contato: prata passivada
Ligagdo nos contatos até 6mm? Ligacdo nos contatos até 6mm?
Opcional: Pino de Bloqueio - Ref.: SPBS Opcional: Pino de Bloqueio - Ref.: SPBS
e K % '
L o . <Ex- 3
g - [Tg | | 1 | a 3
» - ‘ | 2
% b TN S e
T ] p— 75— -— 27 e “li | il - 775 | 27
S - ‘D | | LS [l = = | |
L——as’—J - 34 < 57 =8 —= e
SMP-635 06 16 pdlos SMB-635 06 16 pdlos
Miolo Macho
Contato: prata passivada 10A - 250V Miolo Fémea
As referéncias acompanham o mesmo Contato: prata passivada 10A - 250V T
nimero de contatos. As referéncias acompanham o mesmo
2B—= . A
Ex.: SDMM-03 = 3 contatos tipo crimp. numero de contatos.
— Ex.: SDMF-03 = 3 contato tipo crimp.
e

Referéncia ‘ Pélos ‘
SDMM-04/P* | 04 [
SDMM-06/C**| 06
SDMM-08** | 08

* Contatos com parafuso

** Contato crimp

‘ Pélos ‘04-06-08

A
B
©

26,0
21,0
23,5

Referéncia ‘ Pélos

SDMF-04/P* | 04 [
SDMF-06/C**| 06
SDMF-08** | 08

* Contatos com parafuso

** Contato crimp

Pélos ‘ 04-06-08 ‘

A

B
©
D

26,4
21,0
13,8
11,0
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Carcaga base baixa - 2 travas
Entrada da fiagdo: inferior

‘ Pélos‘ 10 ‘ 16 ‘ 24‘32 ‘48 ‘

A 46,5 | 43,5 | 48,5| 53,5 5,2
130,0| 151,0 | 179,0| 146,0|176,0
57,0 | 57,7 | 57,0| 91,0 |91,5
43,5 | 44,0 | 44,0| 78,0 | 78,0
92,5 | 111,0 | 139,5| 112,0(140,0
31,3 | 31,8 | 31,7 | 65,3 |66,3
82,1 1102,8 | 129,5/ 129,5(129,3
4,7 | 4,7 4,7 | 4,7 | 4,7
40 | 45 40| 50 |40

‘Referéncia‘ Pélos ‘

SCBB2T-10 10
SCBB2T-16 16
SCBB2T-24 24
SCBB2T-32 32
SCBB2T-48 48

R« O " moOO W

Carcaga base baixa - 1 trava
Entrada da fiagdo: inferior

‘Referéncia‘ Pélos ‘

SCBB1T-06
SCBB1T-10
SCBB1T-16
SCBB1T-24
SCBB1T-32
SCBB1T-48

06
10
16
24
32
48

‘Pélos‘OG‘lO‘16‘24‘32‘48‘

A

A —~« 6O m OO W

53,0
79,0
43,0
32,6
69,3
49,0
4,7

4,0

50,0| 52,0

92,5
43,5
31,3
82,1
49,0
4,7

4,0

111,0
44,0
31,8
102,8
46,5
4,7
4,0

53,0

53,0

139,5/112,0

44,0
31,7

78,0
65,3

129,3/101,3

49,0
4,7
4,0

64,0
4,7
4,0

53,0
140,0
78,0
66,3
129,3]
64,0
4,7
4,0

Carcaga base baixa - 1 trava com tampa mola

Entrada de fiagdo: inferior

n
LELBJ

‘ Pélos ‘06‘10‘16‘ 24‘

A 41,3 | 41,3 | 41,3 | 40,3
79,01 92,5|111,0/139,5
43,0| 43,5| 44,0 | 44,0
32,6 31,3| 31,8 | 31,7
69,3 | 82,1|102,8|129,3
49,0 | 43,0| 46,5 | 49,0
4,7 | 4,7 | 4,7 | 47
4,0 | 40 ] 45 | 40

Referéncia ‘ Pélos ‘

SCBB1TTM-06| 06
SCBB1TTM-10| 10
SCBB1TTM-16| 16
SCBB1TTM-24| 24

AR« 6O m OO w

Carcaga base alta - 1 trava com tampa mola

Entrada de fiagdo:
Prensa cabos lateral

‘ Referéncia ‘Pélos‘

SCBA1TTM-06
SCBA1TTM-10
SCBA1TTM-16
SCBA1TTM-24

06
10
16
24

‘Pélos ‘06‘10‘16‘24‘
Méx. A 64,3 ] 66,8 68,3 68,5
B 100,0/114,0|145,0/173,0

C 52,0 52,0 56,5 | 56,5

D 82,0 | 94,0 |117,0|145,0

E 39,2 | 39,2 | 44,7 | 44,7

F 70,0 | 82,2 |104,7/132,2

G 47,0 | 33,01 46,5 | 49,0

J 53|53 53] 53

K 50| 50| 50| 50

PG (Rosca) |13,5| 16,0| 21,0 21,0
Cabo @ Méx. | 13,0 | 15,0| 18,0 | 18,0
Min. | 85 | 9,5 |12,0] 12,0
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Linha: 0 i Logic

Carcaca base alta -
2 travas sem tampa
Entrada de fiagdo:
Prensa cabos lateral

Carcaga base alta -
1 trava sem tampa

Entrada de fiagdo: inferior

‘ Pélos ‘06‘10‘16‘24‘

‘ Pélos ‘10‘16‘24‘

Miax. A 51,0 54,0 55,0] 56,0
B 100,0(114,0/145,0173,0 Méx. A | 77,0|81,0|87,0
C 52,0| 52,0|57,0| 57,0 B 130,0/151,0/179,0
D 82,0 | 94,0 |117,0/145,0 C 57,0 | 58,0 | 57,0
E 39,0| 39,0 | 45,0 | 45,0 D 94,0 |117,0/145,0
Referéncia ‘P6'°5‘ r 70,0 | 82,0 105,0/132,0 E |390) 450|450
SCBA1T-06 | 06 G 47,0| 33,0 47,0| 49,0 Referéncia ‘Pébs‘ F 82,0 |105,0/132,0
SCBAIT-10 | 10 J 53]53]| 53|53 SCBA2T-10 | 10 J 53| 53]53
SCBA1T-16 | 16 K 50| 50| 50| 50 SCBA2T-16 | 16 K 50 | 50 | 50
SCBAIT-24 | 24 PG (Rosca) | 13,5] 16,0| 21,0 21,0 SCBA2T-24 | 24 PG (Rosca)l 16,0 | 21,0 | 21,0
Carcaca Plug - 2 rebites Carcaga acoplamento - 1 trava
Prensa cabos: superior Entrada de fiagdo: superior
il I .
@ A L < [E
o
L B PG PG 0491 L—D —e
roos roes Jonos
Max. A 26,7 max. A 24,0
B 35,0 B 35,0
C 59,0 C 54,0
D 47,0 D 42,0
— E 26,7 ) E 52,0
m PG (Rosca) 11,0 PG (Rosca) 11,0
SDCP-04 | 04 Cabo @ Méax.| 8,0 SDCAT-04 | 04 Cabo @ méx.| 8,0
SDCP-08 | 08 Min. | 5,0 SDCAT-08 | 08 min. | 5,0
Carcacga base baixa - 1 trava Carcacga base baixa 902 - 1 trava

Entrada da fiagdo: inferior Entrada de fiagdo: inferior
| oF
1
- [T\s ]
oF L
— B —=!
G

.
Palos ‘ 04-08 ‘ £ ‘ Pélos ‘ 04-08 ‘
o

I\

Méx. A 22,0 = , ) Max. A 26,10

B 35,0 { B 32,50

C 40,0 , -,\;‘ c 40,70

D 21,0 . ‘) D 16,70

E 30,2 E 26,10

f . | ] T
énci rénci

m G 28,0 eterencia Cabo o M, | 4000

SDCT-04 | 04 Cabo @ Max.| 8,0 SDCT-0490| 04 Min | 80

SDCT-08 | 08 Min. | 5,0 SDCT-0890 | 08 5,0
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Linha: Conexdes Elétricas Blin
Tampa Tomada SD

=0

STMF06

®

Multipolar Logic

Contato crimp macho

‘Referéncia‘ Tipo ‘

S-636 macho
S-637 fémea

Contato crimp fémea

Contato: prata passivada
Ligacdo nos contatos (mm?) - Min. = 0,75
Max.= 1,0

Podem ser vendidos avulsos p/ reposi¢do

Tomadas Multipolares com Conectores Sub (D)

As Tomadas Multipolares com Conectores Sub (D), sdo produzidas para

interfaceamento de maquindrios computadorizados. As bases dos contatos
s3o montadas sobre as carcacas de 06, 10 e 16 pdlos da linha Multipolar Logic’.
Disponiveis nas versGes de 9 até 50 contatos nas opgdes de crimp e solda.

Tensdo de aplicagdo: 125 VAC

Corrente: 5A

Resisténcia de contato: 0,020 Ohms
Rigidez dielétrica: 500V

Resisténcia de isolagdo: 5 GOhms (minimo)

‘ Referéncia ‘ Tipo Contatos ‘ Montada em Carcaga 06 pélo%

SUDMS-09 | macho solda Plug saida lateral
SUDMC-09 | macho crimp (SCPL2R) 9 polos
SUDFS-09 | fémea solda Tomada base baixa
SUDFC-09 | fémea crimp (SCBB1T) 9 pdlos

‘ Referéncia ‘ Tipo ‘ Contatos ‘ Montada em Carcaga 06 pélo%

SUDMS-15 | macho solda
SUDMC-15| macho crimp
SUDFS-15 fémea solda
SUDFC-15 fémea crimp

Plug saida lateral

(SCPL2R) 15 pdlos
Tomada base baixa
(SCBB1T) 15 pdlos

o]

u‘cnocollnoloao“
isssssssssssss0

o O

‘ Referéncia ‘ Tipo ‘ Contatos ‘ Montada em Carcaga 10 pélos‘

SUDMS-25| macho solda
SUDMC-25| macho crimp
SUDFS-25 fémea solda
SUDFC-25 fémea crimp

Plug saida lateral

(SCPL2R) 25 pdlos
Tomada base baixa
(SCBB1T) 25 pdlos

6) 0}
“.I..l.lll!ll--!.ll.“
o m-----onoooo-o--.--arid

(o] o

‘Referéncia‘ Tipo ‘ Contatos‘ Montada em Carcaga 16p6|os‘

SUDMS-37 | macho solda
SUDMC-37| macho crimp
SUDFS-37 fémea solda
SUDFC-37 fémea crimp

Plug saida lateral

(SCPL2R) 37 pdlos
Tomada base baixa
(SCBB1T) 37 pdlos

(@]
0\1
O

[¢]

lggesssensssscscna®

ssesscessssscosse
O tosssssesssncnessel

(s)

‘ Referéncia ‘ Tipo ‘ Contatos ‘ Montada em Carcaga 16 pdlos ‘
SUDMS-50 | macho solda Plug saida lateral
SUDMC-50| macho crimp (SCPL2R) 50 pdlos
SUDFS-50 fémea solda Tomada base baixa
SUDFC-50 fémea crimp (SCBB1T) 50 pdlos
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Linha: Conexdes Elétricas Blindadas Multipolar Logic

Tabela de montagem entre os componentes

€ s ]
A\
e o
Linha MUItIPOIar A Acopl Base Baixa Base Baixa Base Baixa Base Alta Base Alta Base Alta
1 Trava 2 Trava 1 Trava 2 Travas 1 Trava ¢/ tampa| | 1 Trava ¢/ tampa| |1 Trava sem tampa| | 2 Travas sem tampa Miolo Macho
Entrada Superior| | Entrada Superior Entrada Inferior Entrada Inferior | | Entrada Inferior | | Entrada Lateral Entrada Lateral Entrada Lateral
R ERIEEREEIREREEEIREEERIBEEEEEEEHEE AR RN RHE
T e I e I I e I I E I [ i) L I I i (g (P S| = == [ e e e 3 S|s
212321258955 555555 58558 | EIEEE|EIEEIE | SE 88| 2| 3| 2| 2ElzL)7|F
i glgigigllgegez g8 ases e8se 2282333388888 8 8 33z35::
Séries C 3333333337843 3 3 |aaaaa BRIBIB|SS GG 9233 RO R HEMNHE

Pélos C::’Ig:tio 06[10|16| 24 | | 10(16 | 24| 32| 48| | 06|10|16|24|32|48| |10(16|24|32| 48| | 06 |10 |16|24 06|10 |16 |24|| 06| 10 |16 |24 10 16 24 06(10|16|24(32 |48

06 | SCPS2R-06 | [ @ (] ® L] L] L

10 | SCPS2R-10 ® ° ° ° L) Ld

16 | SCPS2R-16 [) [ L) L] L] LJ

24 | SCPS2R-24 [ J [ ) [ [d [ ]
Plugue 2 rebites | 32 | SCPS2R-32 [ ] [ )
Entrada Superior| 48 | SCPS2R-48 [J

06 | SCPL2R-06| | @ ° [] ° ° L

10 | SCPL2R-10 L [ [ [ [ ] [

16 | SCPL2R-16 ° D D) ° [] [ )

24 | SCPL2R-24 [ ) [ ) [ ] [ ] [] °
Plugue 2 rebites | 32 SCPL2R-32 [ ] [ ]
Entrada Lateral | 48 | SCPL2R-48 °

10 | SCPS4R-10 [ ] [ ] [ ] [ ]

16 | SCPS4R-16 [ [ [ ] [

24 | SCPS4R-24 [ J [ J [ J [ ]
Plugue 4 rebites | 32 | SCPS4R-32 ° ° L]
Entrada Superior| 48 | SCPS4R-48 [ ] ot

10 | SCPLAR-10 ® bt ° °

16 | SCPLAR-16 o ° . o

24 | SCPLAR-24 hd ° ° °
Plugue 4 rebites | 37 | SCPL4R-32 (] [ ] [
Entrada Lateral 48 | SCPL4R-48 ° Py

06 | sMB-06 ° ° L ° (]

10 | SMB-10 Y [ D ) ] D) [d °

16 | SMB-16 ° ° ) ) D ° ° [

24 | SMB-24 PY [ ] ° ° [ ] [ [ ] [ ]

Miolo Fémea 32 [sMB-16+sMBPR-16 ) [ ] o
A8 [sMB-24 + SMBPR-24| [ ] [ ) [)
“ & N N P @
Linha Multipolar Carcaca Base Carcaca Base Acoplamento || Miolo Macho Miolo Macho Miolo Macho
Baixa 1 Trava || Baixa 90° 1 Trava 1Trava com buchas com buchas com buchas
Entrada Inferior || Entrada Inferior || Entrada Superior || tipo crimp com parafusos | | crimpaveis macigos
SDCT SCDCT SDCAT SDMM SDMMO04/P SDMMO06/C
Séries SCD | Pélos |CODIGODO | /. g pyic 4 e 8Pélos 4,6e8Pdlos 4,6e8Polos 4 Pélos 6 Pélos
PRODUTO
v
o
N
[-%
2 SbcCp ® [ ] [ ] ° [ ] [ ]
Plugue 2 rebites :-
Entrada Superior
v
w 2
N=J
-9
Miolo Fémea | 9 SDMF ° L4 L4
com buchas ©
. . <
tipo crimp
«w
® ;.
© SDMF04,
Miolo Fémea b ® ® ®
com buchas
com parafusos
@
L
. n © SDMFO06/C
Miolo Fémea o / ® ° °
o
com buchas
crimpaveis macigos
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Linha: Prensa Cabos / Tampdes

Matérias Primas: Resisténcia ao impacto:
Material Termo-Plastico auto-extinguivel (Poliamida 6.6) Alta resisténcia mecanica.
Norma: Utilizagao:
Conforme Norma DIN 46320. Em placas metalicas (entradas p/ cabos de energia).
Aplicagao rapida
Grau de Protecao: Protege os equipamentos contra possiveis cortes,evitando riscos
IP 67 & de curto-circuito
Aliviador de tensGes mecanicas casuais
Cores: Outras cores sob consulta.

Preto e Cinza
Tampao Plastico (Cor Cinza)

a2c

PN

Al . Para fi t Para furo passante

Referéncia | Rosca PG| A @B BC | e p':,arzs:n ¢ Referéncia Rosca BSP| A @B @cC = p':,rca
S-001 7 10,0| 12,5 | 184 | S-699-P S-021 1/4" | 10,5] 13,2 | 17,5 S-750-P
S-002 9 10,0| 15,2 | 20,5 S-700-P S-022 3/8" | 10,5 16,7 | 21,8 S-751-P
$-003 11 10,0| 18,6 | 22,7 | S-701-P $-023 172" | 10,0 21,0 | 24,0 SIFESIR
S-004 13,5 | 10,0| 20,4 | 25,7 | S-702-P 5024 3/4" 28 | 264 | 313 $-753-p
S-005 16 10,0| 22,5 | 25,5 | S-703-P Ew— 1 ool IG5l GEE ST
5-006 21 | &7 283 31,5 S-704-P S-026 | 1%" | 98 41,9 493 | S755P
5-007 29 92| 37,0 | 43,5 S705-P 5-027 1%" | 10,0] 47,8 | 53,2 | S-756-P
$-008 36 10,0| 47,0 | 58,0 | S-706-P
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Linha: Prensa Cabos / Tampdes

Prensa Cabo - Grau de protecao IP 67

A

B

sy
amal!

|

Referéncia Medidas em mm
Rosca PG Rosca Curta Rosca Longa B @ Cabos
A C Chave
Cor Cinza Cor Preta Cor Cinza ‘ Cor Preta Curta | Longa Min. | Max.
7 S.799C |S.799CPT | S-799/L |S-799/LPT| 20 8 15 | 12,4 | 15 3 6
9 S.800C | S.800CPT | S-800/L [S-800/LPT| 22 8 15 | 15,1 19 4 8
11 S.801C |S.801CPT | S-801/L |S-801/LPT| 24 9 15 | 18,6 | 22 5 10
13,5 S.802C |S.802CPT | S-802/L |S-802/LPT| 27 9 15 | 20,5| 24 6 12
16 S.803C |S.803CPT | S-803/L |[S-803/LPT| 28 9 15 |22,5| 28 10 14
21 S.804C |S.804CPT | S-804/L |S-804/LPT| 28 11 15 28 33 13 18
29 S.805C |S.805CPT | S-805/L |S-805/LPT| 38 [10,5| 15 37 42 18 25
36 S.806C | S.806CPT | S-806/L |S-806/LPT| 45 15 18 47 53 22 32
42 S.807C |S.807CPT | S-807/L |S-807/LPT| 47 15 18 54 60 32 38
48 S.808C | S.808CPT | S-808/L |S-808/LPT| 47 16 18 |59,3| 65 37 44
Referéncia Medidas em mm
Rosca BSP Rosca Curta Rosca Longa B @ Cabos
A C Chave
Cor Cinza Cor Preta Cor Cinza ‘ Cor Preta Curta | Longa Min. | Max.
1/4" S.850C |S.850CPT| S.850L | S.850LPT | 20 8 13,2 | 15 3 6
3/8" S.851C | S.851CPT | S.851L |S.851LPT | 24 9 E 16,7 | 22 5 10
1/2" S.852C | S.852CPT| S.852L | S.852LPT | 27 9 a 21,0 | 24 6 12
3/4" S.853C |S.853CPT| S.853L | S.853LPT | 30 |11,5 S 26,4 | 33 13 18
1" S.854C | S.854CPT| S.854L | S.854LPT | 38 12 g 33,3 | 42 18 25
10" S.855C | S.855CPT| S.855L | S.855LPT | 45 15 g 41,9 | 53 22 32
1%" S.856C |S.856CPT| S.856L | S.856LPT | 47 15 47,8 | 60 32 38
2" S.857C |S.857CPT| S.857L | S.857LPT | 47 16 59,6 | 65 37 44
Referéncia Medidas em mm
R(')Sl':‘a Rosca Curta Rosca Longa B @ Cabos
Meétrica A © Chave
Cor Cinza Cor Preta Cor Cinza ‘ Cor Preta Curta ‘ Longa Min. ‘ Max.
M12x1,5| S.870C S.870CPT | S-870/L |s-870/LPT | 20 8 15 12 15 3 6
M16x1,5| S.871C S.871CPT | S-871/L |s-871/LPT | 22 8 15 16 19 4 8
M20x1,5| S.872C S.872CPT | S-872/L |s-872/LPT | 27 9 15 20 24 6 12
M25x1,5| S.873C S.873CPT | S-873/L |s-873/LPT | 30 12 15 25 33 13 18
M32x1,5| S.874C S.874CPT | S-874/L |s-874/LPT | 32 12 15 32 42 18 25
M36x1,5| S.875C S.875CPT | S-875/L |s-875/LPT | 38 12 15 36 42 18 25
M40x1,5| S.876C S.876CPT | S-876/L |s-876/LPT | 45 15 18 40 53 22 32
M50x1,5| S.877C S.877CPT | S-877/L |s-877/LPT | 47 15 18 50 60 32 38
M63x1,5| S.878C S.878CPT | S-878/L |s-878/LPT | 47 16 18 63 65 37 44
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